


ROCKSHELL
WALL SYSTEM 

Lad os starte en helt 
ny tradition i dag
Kampen for energieffektive 
lłsninger er begyndt

Kampen mod tiden
Verden står over for en stor udfordring. Fłr 2050 skal vi udlede 50-85% 
mindre CO2 for blot at begrænse stigningen i den globale middeltem-
peratur til 2-2,4 °C, siger Intergovernmental Panel on Climate Change.

Et af de vigtigste midler til at nå målet er at reducere energiforbruget i 
bygninger. Da bygninger tegner sig for cirka 40% af vores energiforbrug 
i Europa og USA, er der et kolossalt potentiale i at głre vore bygninger 
mere energieffektive.

Isolering er en nłgleteknologi i klimasammenhæng
Opvarmning og nedkłling udgłr to tredjedele af en bygnings samlede 
energiforbrug. Men det meste af denne energi går til spilde på grund af 
utilstrækkelig isolering.

I sin levetid kan et typisk Rockwoolfi isoleringsprodukt spare miljłet 
for mere end 100 gange den energi og den mængde CO2, der medgår 
til at producere, distribuere og genbruge samme produkt. Dette głr 
isolering til et af de mest effektive redskaber i kampen mod de globale 
klimaproblemer.

Lavenergihuse behłver ikke at adskille sig fra traditionelle bygninger, 
men de kræver intelligent design.

En effektiv isolering, der indgår som en integreret del af bygningskon-
struktionen, er et af de mest afgłrende elementer i design og projekte-
ring af lavenergibygninger.

Allerede i dag kan vi bygge så effektivt, at en bygnings energiforbrug kun udgłr en 
brłkdel af det aktuelle gennemsnitlige forbrug! Men brugen af traditionelle me-
toder, konstruktioner og konstruktionsprocesser głr ofte en bygning unłdvendigt 
dyr, mere ressourcetung og mindre energieffektiv end nłdvendigt. Dette er en 
vigtig faktor bag udviklingen af RockShell vægsystemet.

Da de bærende ydervægge typisk er langt det stłrste �element� i en 
bygning, kan energitabet gennem væggene være markant. De skær-
pede krav, der stilles af myndighederne til begrænsning af energitab og 
CO2 udledning, stiller nye krav til bygge�rmaerne med hensyn til byg-
ningsdesign, konstruktionsdetaljer, effektivitet og totalłkonomi. Derfor 
har vi udviklet RockShell vægsystemet. 
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ROCKSHELL
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Morgendagens energieffektivitet 
præsenteret i dag

Et minimalt energitab med et optimalt byggeforlłb
RockShell vægsystemet er et nyudviklet konstruktionssystem til bæren-
de ydervægge i bygninger. RockShell vægsystemet er et unikt og inno-
vativt modulsystem, der opfylder fremtidens krav om minimalt energitab 
og effektive konstruktionsprocesser.

RockShell vægsystemet forener kravene om miljłrigtige, bæredyg-
tige letvægtskonstruktioner med optimale energiegenskaber, effektive 
monteringsprocesser, teknisk support og unikke fordele for slutbru-
geren. Med andre ord: RockShell vægsystemet er det ideelle alt-i-et 
byggesystem.

Minimerer byggeomkostninger og monteringstid
RockShell vægsystemet passer naturligvis til alle gængse standard byg-
ningskomponenter som tage, vinduer og dłre mm. samt en lang række 
forskellige typer af udvendig facadebeklædning. 

Moduldesignet minimerer risikoen for at der opstår fejl på byggepladsen. 
Ved alle sammenslutninger mellem RockShell vægsystemet og andre 
bygningskomponenter anvendes samlingsdetaljer, der minimerer varme/
kuldebroer. Som fłlge af systemets modulopbygning kræves der meget få 
tilpasninger mellem forskellige typer husdesign. Samme lłsningsdetaljer 
kan derfor ofte anvendes ved �ere forskellige byggerier.
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RockShell vægsystemet leveres direkte på byggepladsen i samlede, pro-
jekttilpassede leverancer, og der kræves derfor stort set ingen tilpasnin-
ger på pladsen. Da der ikke kræves tilpasninger eller ændringer på stedet, 
er materialespild, samt den tid der bruges på tilskæring, minimal. Hvis 
tilpasninger alligevel er nłdvendige, kan disse nemt foretages med nor-
malt håndværktłj.

RockShell vægsystemet er en unik kombination af I-formede stålpro�ler, kraftig 
Rockwool isolering og en OSB-plade på indersiden. Denne unikke kombination giver 
et innovativt lavenergivægsystem med få komponenter og en slank lłsning.

Omkostninger forbundet med spild og bortskaffelse er ikke medtaget i tabellen. 
Men generelt kan det siges, at affaldsmængden og bortskaffelsen er væsentligt 
dyrere med en traditionel lłsning end med en RockShell lłsning. RockShell væg-
systemet leveres som en samlet, projekttilpasset systemleverance til det speci�kke 
byggeri. Dette giver kun minimal tilpasning og spild i selve byggeprocessen. 

Sammenligning af montageomkostninger:
RockShell vægsystem og en traditionel lłsning

U-værdi:

600

94
00

54
00

27
00

RockShell stenuldselementer

Vægpro�ler
(I-formede stålpro�ler)

OSB-plade

RockShell fordele:
	 Velegnet til lavenergi byggeri
	 Gratis projekteringshjælp 
	 Gratis e-learning modul
	 Opnået European Technical Approval 
 	 Passer til gængse byggekomponenter
 	 Minimering af kuldebroer
 	 Tyndere vægkonstruktioner
 	 Lavere montageomkostninger
 	 Reduceret risiko for montagefejl
  	 Minimalt spild og bortskaffelseDESIGNFASE PLANLÆ GNING MATERIALE-

OMKOSTNINGER
BYGGE-

OMKOSTNINGER

TRAdITIONEL
LØSNING
ROCKSHELL
WALL SYSTEM

FACAdE

Termoberegningerne er udfłrt af det 
rådgivende �rma Belenos, Danmark.

*) �U-værdien kan forbedres ved at łge 
installationsvæggens tykkelse.

RockShell 
vægsystem
289 mm

Facade-
beklædning
f.eks. 18 mm

Installationsvæg
57,5 mm,
82,5 mm el.
107,5 mm

Samlet  
vægtykkelse

364,5 mm 

 U-værdi 
W/(m2K) 

0,14*

Samlet
isol. tykkelse 

295 mm

Hurtigere oplæring � bedre resultater!
Systemet består af meget få komponenter, der 
stort set kan samles med en boremaskine på ste-
det. Oplæringstiden for RockShell montørerne 
er derfor meget kort sammenlignet med andre 
traditionelle vægsystemer. Dette reducerer også 
risikoen for fejl.
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3   Dłre og vinduer

6   Væggens inderside

4   Hjłrner

7   Etageadskillelse

5   Væggens yderside

8   Samling ved tag og gavl

2   RockShell væggen
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Et enkelt og ligetil
byggeforlłb

Det fłrste RockShell lavenergihus er bygget i Flensborg i samarbejde med 
 Gartenstadt Weiche GmbH & Co. KG. Designet svarer til en standard hustype, der 

kaldes �Bosse�-huset. Ideen med at bruge RockShell vægsystemet i et gængs 
design er at demonstrere, at det er muligt at bygge et standardhus  

med fremragende energiegenskaber. 

Grundlæggende principper for systemet
Det modulopbyggede RockShell vægsystem betyder rationelle arbejds-
gange og maksimal sikkerhed i hele byggeforlłbet uden at gå på kom-
promis med slutbrugerens fordele som energibesparelser, bæredygtig-
hed, indeklima eller byggeriets kvalitet i det hele taget.

ROCKSHELL
WALL SYSTEM 
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RockShell bundpro�lerne er monteret solidt på betonfundamentet 
på et lag koldt asfalt forseglet med en strimmel bituminłst tagpap. 
Bundpro�lerne anvendes til fastgłrelse af væggen til fundamentet, 
og beslagene anvendes til at fastgłre RockShell modulerne.

De unikke slidser på alle �re sider af stenuldselementerne får dem 
til at passe perfekt ind i stålpro�lernes �anger. Et toppro�l monteres 
oven på RockShell modulerne, og en lamineret trærem fastgłres 
oven på toppro�let til afslutning af væggens overkant

¯bninger til vinduer og dłre indrammes lodret med RockShell  
endepro�ler. De præfabrikerede, hłjisolerede RockShell overlig-
gere benyttes over dłr- og vinduesåbninger.

RockShell hjłrneisoleringselementer sættes skråt ind på plads på 
samme måde som RockShell vægelementerne.

En optimal
montageproces...

Fundament RockShell væggen Dłre og vinduer Hjłrner1 2 3 4
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