


ROCKSHELL
WALL SYSTEM 

Energiudfordringen
Kampen for energieffektive
lłsninger er begyndt

Kampen mod tiden
Verden står over for en stor udfordring. Fłr 2050 skal vi udlede 50-85% 
mindre CO2 for blot at begrænse stigningen i den globale middeltem-
peratur til 2-2,4 °C, siger Intergovernmental Panel on Climate Change.

Et af de vigtigste midler til at nå målet er at reducere energiforbruget i 
bygninger. Da bygninger tegner sig for cirka 40% af vores energiforbrug 
i Europa og USA, er der et kolossalt potentiale i at głre vore bygninger 
mere energieffektive.

Isolering er en nłgleteknologi i klimasammenhæng
Opvarmning og nedkłling udgłr to tredjedele af en bygnings samlede 
energiforbrug. Men det meste af denne energi går til spilde på grund af 
utilstrækkelig isolering.

I sin levetid kan et typisk Rockwoolfi isoleringsprodukt spare miljłet 
for mere end 100 gange den energi og den mængde CO2, der medgår 
til at producere, distribuere og genbruge samme produkt. Dette głr 
isolering til et af de mest effektive redskaber i kampen mod de globale 
klimaproblemer.

Lavenergihuse behłver ikke at adskille sig fra traditionelle bygninger, 
men de kræver intelligent design.

En effektiv isolering, der indgår som en integreret del af bygningskon-
struktionen, er et af de mest afgłrende elementer i design og projekte-
ring af lavenergibygninger.

Allerede i dag kan vi bygge så effektivt, at en bygnings energiforbrug kun udgłr en 
brłkdel af det aktuelle gennemsnitlige forbrug! Men brugen af traditionelle  
metoder, konstruktioner og konstruktionsprocesser głr ofte en bygning unłdven-
digt dyr, mere ressourcetung og mindre energieffektiv end nłdvendigt. Dette var en 
vigtig faktor bag udviklingen af RockShell vægsystemet.

Da de bærende ydervægge typisk er langt det stłrste �element� i en 
bygning, kan energitabet gennem væggene være markant. De skær-
pede krav, der stilles af myndighederne til begrænsning af energitab og 
CO2 udledning, stiller nye krav til bygge�rmaerne med hensyn til byg-
ningsdesign, konstruktionsdetaljer, effektivitet og totalłkonomi. Derfor 
har vi udviklet RockShell vægsystemet.

2 3



ROCKSHELL
WALL SYSTEM 

Morgendagens energieffektivitet 
præsenteret i dag 
Minimalt energitab med optimalt byggeforlłb 

RockShell fordeleHvad er RockShell vægsystemet?
RockShell vægsystemet er et nyudviklet konstruktionssystem til bæren-
de ydervægge i bygninger op til 2‰ etage. RockShell vægsystemet er et 
unikt og innovativt modulsystem, der opfylder fremtidens krav til mini-
malt energitab og effektive byggeprocesser.

RockShell vægsystemet forener kravene om miljłrigtige, bæredyg-
tige letvægtskonstruktioner med optimale energiegenskaber, effektive 
monteringsprocesser, teknisk support og indeklimafordele. Med andre 
ord: RockShell vægsystemet er det ideelle alt-i-et byggesystem.

Modulopbygget med få komponenter
RockShell vægsystemet er en unik kombination af I-formede stålpro-
�ler, kraftig Rockwool isolering og en OSB-plade på indersiden. Denne 
unikke kombination giver et vægsystem med få komponenter, en slank 
konstruktion og effektive lavenergi-egenskaber.

RockShell vægsystemet lever op til de hłjeste standarder inden for 
moderne bygningsdesign, funktionel arkitektur og byggeteknikker. Sy-
stemet giver brugeren en række fordele, der optimerer byggeproces-
sen og maksimerer bygningens skjulte funktioner.

	 Velegnet til lavenergibyggeri

	 Gratis projekteringshjælp 

 	 Gratis e-learning modul

 	 Opnået European Technical Approval 

 	 Passer til gængse byggekomponenter

 	 Minimering af kuldebroer

 	 Tyndere vægkonstruktioner

 	 Lavere montageomkostninger

 	 Reduceret risiko for montagefejl

 	 Minimalt spild og bortskaffelse
RockShell vægsystemet passer til alle standard bygningskomponen-
ter, som tage, vinduer og dłre mm., samt forskellige typer udvendig 
facadebeklædning.

Moduldesignet formindsker også risikoen for fejl på byggepladsen. 
Til alle grænse�ader mellem RockShell vægsystemet og andre byg-
ningsdele �ndes en standard samlingslłsning der minimerer kulde-
broer. På grund af systemets modulopbygning kræves der meget 
få justeringer mellem de forskellige typer husdesign. Derfor kan de 
samme basiselementer og samlingsbeslag anvendes til forskellige  
typer husdesign.

Modullængden er 600 mm. Hłjden på RockShell vægsystemet er begrænset til 2‰ 
etager med en hłjde på de bærende vægelementer på hłjst 2,7 m. Tagets hældning 
og yderbeklædning kan vælges frit.
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Vægpro�ler
(I-formede stålpro�ler)

OSB-plade
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Du er sikret 
hele vejen
Fra den indledende design-
fase til den færdige bygning

Hjælpeværktłjer på www.rockshell.dk
På vores hjemmeside �nder du alt fra generelle systembeskrivelser 
over funktionsbeskrivelser, underliggende CAD-illustrationer, mon-
teringsvideoer, produkt- og materialebeskrivelser og meget mere. Vi 
har også udarbejdet et fuldstændigt og detaljeret e-learning modul 
med svar på næsten alt i forbindelse med planlægning, byggeforlłb og 
systemer. 

Byggemanualen til RockShell vægsystem kan bestilles på 
www.rockshell.dk

RockShell vægsystemet er udviklet til at maksimere sikkerheden gen-
nem hele byggeforlłbet � fra det indledende bygningsdesign via detail-
planlægning og beregning til den praktiske udfłrelse.

Fleksibelt modulært design
Den kendsgerning, at RockShell vægsystemet er et modulopbygget 
byggesystem, głr det nemt at arbejde med det grundlæggende byg-
ningsdesign og bygningens visuelle udtryk. Du kan frit vælge, hvilken 
yderbeklædning du vil have, og kan frit kombinere materialer som træ, 
mursten, skalmursten eller puds. Indervægge kan designes f.eks. som 
letvægge med stål- eller træelementer og plade eller som vægge i 
kraftigt tłmmer eller beton.

Beregning og projektplanlægning
Fra fłrste trin i planlægningsfasen kan du bruge vores specielle Rock-
Shell planlægningsassistance og beregningsservice. I tæt dialog med 
projekterende implementerer og optimerer vi med Revit baseret soft-
ware RockShell systemet på baggrund af tegninger og łnsker til byg-
geriet. 

Vi hjælper dig derefter med at tage hłjde for tilpasninger og juste-
ringer, der kan głre projektet endnu mere rationelt og dermed 
give endnu stłrre besparelser på de samlede energi- og byg-
geomkostninger.

Assistance og opstartshjælp
For at sikre en problemfri byggeproces vil alle håndværksteam, der 
arbejder med RockShell, blive oplært af en RockShell specialist. Rock-
Shell specialisten vejleder og rådgiver dig gennem byggeforlłbet og er 
med til at sikre, at der altid bruges de mest rationelle arbejdsgange for 
at opnå det bedst mulige resultat. 

Detaljeret byggemanual
Byggemanualen er en detaljeret trinvis monteringsvejledning med 
konkrete beskrivelser og forklaringer på alle tænkelige bygge- og kon-
struktionsdetaljer.

Byggemanualen til RockShell vægsystem 
kan bestilles på www.rockshell.dk
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Funktionel arkitektur
¯bne rum. Livet i det fri. Et husdesign, hvor natu-
ren młder den funktionelle arkitektur. Signalerer 
en aktiv livsstil. Kombinationen af pudsede vægge 
markante vinduespartier og træelementer på fa-
caden understreger det eksklusive.

Enkelhed
Det enkle princip i RockShell vægsystemet under-
streges af saddeltagets symmetriske tagpro�l. Af-
hængig af ydervægs- og tagbeklædning samt valg 
af materialer til vinduesrammer og dłre kan et 
RockShell hus med saddeltag fremstå både klas-
sisk og moderne i sin arkitektur. 

�Flensborghuset� er et klassisk enfamiliehus med 
valmet tag som de �este standardhuse. Denne 
hustype er, som de �este tłmrere og deres kunder 
kender den.

Slankt design med 
hłj isoleringsevne
Rationel byggeteknik og 
energieffektivt byggeri

Termoberegningerne er udfłrt af det 
rådgivende �rma Belenos, Danmark.

*) �U-værdien kan forbedres ved at łge 
installationsvæggens tykkelse.

RockShell 
vægsystem
289 mm

Facade-
beklædning
f.eks. 18 mm

Installationsvæg
57,5 mm,
82,5 mm el.
107,5 mm

U-værdi:

Samlet  
vægtykkelse

364,5 mm 

 U-værdi 
W/(m2K) 

0,14*

Samlet
isol. tykkelse 

295 mm
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